
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

1- MARQUAGE DE LA CÔTE 0 
 
La côte 0 est le point qui est pris sur le terrain où nous voulons que le niveau de la piscine 
arrive. 
 
Exemple : 

 
 
Cette côte est nécessaire pour effectuer lôexcavation de votre piscine. 
 
2- EXCAVATION DU TERRAIN 

 
Nous procéderons ¨ lôexcavation du terrain selon le modèle de la piscine qui correspond. Si 
vous le souhaitez, notre société vous fournira le plan dôexcavation du mod¯le 
correspondant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Il est important de tenir compte de la r®alisation dôune tranchée de 60 cm de profondeur sur 
40 cm de large pour faire passer le tuyau de la piscine aux locaux techniques où se trouve 
lô®quipement de filtration. 
 
Exemple: 

 
 
Si les locaux techniques que vous avez achetés sont enterrés, les mesures 
dôexcavation sont les suivantes : 
 
PETIT LOCAL TECHNIQUE: 1.30m x 1.30m x 1.00 fond 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas où les locaux techniques sont élevés, vous aurez besoin de faire un 
plancher en béton de 1,50mde long x 1 m de large x 8 cm dô®paisseur afin dôinstaller 
le hangar correctement. 

Local technique avec 
équipement de filtration 

 

Fossé pour passer à travers le tuyau 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAL TECHNIQUE ÉLEVÉ MESURES (1.46 X 82 X 1.20m) 
 
 
3- COMPACTAGE DU SOL DôEXCAVATION : 

 
Nous nous assurerons de compacter correctement le terrain pour éviter un éventuel 
déplacement de la piscine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- UNE FOIS QUE LE SOL DôEXCAVATION EST COMPACTÉ, NOUS POSERONS UNE 

TOILE DE GÉOTEXTILE 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5- CONSTRUCTION DE LA DALLE DE GRAVIER, MESURE 6/12MM environ 
 
Nous utiliserons le m°me plan dôexcavation qui nous indiquera également comment 
effectuer la dalle. 
 

*Gravier calibre 6/12MM 

 
 

 



 
 

6- INSTALLATION DE LA PISCINE AVEC CAMION GRUE, A CONDITION QUôUNE 
GRUE SPÉCIALE NE SOIT PAS NÉCESSAIRE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7- UNE FOIS LA PISCINE PLAC£E ê LôINT£RIEUR DU TROU DôEXCAVATION, NOUS 

EFFECTUERONS LE NIVELLEMENT DES 4 ANGLES INTÉRIEURS DE LA PISCINE, 
EN TENANT COMPTE DE LA COTE 0. 

  
Exemple: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8- INSTALLATION DU PUIT DE DÉCOMPRESSION DE 200 MM   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- UNE FOIS LA PISCINE NIVELÉE, NOUS REMPLIRONS 30 CM DE GRAVIER 

AUTOUR DE LA PISCINE POUR QU'ELLE SOIT BIEN SOUTENUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


